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SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme de management a calitatii-Cerinte
SRISO 10005 Managementul calitatii-Ghid pentru planurile calitatii martie 2005

SR ISO/TR 100013 Linii directoare pentru documentatia  sistemului de
management al calitatii sept. 2003

SR EN ISO 19011  Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de
mediu 2003

Legea 245-29.04.2002 de aprobare a ordonantei 38/1998 privind acreditarea si
infrastructura pentru evaluarea conformitatii (Decret 361/29.04.2002)

Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii

C56-85 Normativ pentru verificarea calitati si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii.

C167-77 Normativ privind cuprinsul si modul de intocire, complectare si pastrare
a cartii tehnice a constructiilor

HGR 766 din 1997 de aprobare a Regulamentelor privind calitatea in constructii

HGR 273/1994  Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente
(anexa)

Ordonanta de urgenta nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului

Ordonanta nr. 188/2002 privind evacuarea apelor uzate
Legea 319/14 07. 2006 a securitatii si sanatatii in munca

HG 300-2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
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Hotararea de Guvern 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca 319/2006

Legea 436/2001 pentru aprobarea OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate
in munca Legea 130/1999 privind masuri de protectie pentru
persoanele incadrate in munca

Hotararea de Guvern 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca

Ordonanta 20/21/08.1992 privind activitatea de metrologie

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

HGR 392-94 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii

HGR 272-94 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii
HGR 273-94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora

STAS 9824/0-74. Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
STAS 9824/1-87. Trasarea constructiilor.

Generale :

P130-99 o Normativ pentru urmarirea in timp a constructiilor
B. RESPONSABILITATEA ANTREPRENORULUI,

B.1. Planificarea lucrarilor.

Lucrarile santierului se vor desfasura dupa un grafic stabilit de antreprenorul general la
semnarea contractului. Antreprenorul este raspunzator pentru respectarea acestor termene si
pentru toate consecintele neconformitatilor.

B.2. Organizarea santierului

La inceperea lucrarilor Antreprenorul va aproviziona si amplasa toate elementele si

dispozitivele necesare functionarii santierului.

Antreprenorul are responsabilitatea obtinerii tuturor avizelor si aprobarilor legale pentru
desfasurarea lucrarilor in sarcina sa.
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B.3. Controlul calitatii

Calitatea lucrarilor este in responsabilitatea Antreprenorului care trebuie sa asigure
incadrarea santierului cu personal cu calificarea si atestatele prevazute de lege. Controlul
calitatii se face si de catre Beneficiar printr-un Inspector de Santier (I.S.) atestat conform legii
de catre Inspectia de Stat in Constructii.

Antreprenorul va avea grija ca:

. Lucrarile de executie sa fie conduse de un "responsabil tehnic cu executia"
atestat conform Legii nr.10/85 si sa se desfasoare in conformitate cu proiectul, cu legislatia in
vigoare si cu regulile meseriei.

- Inspectorul de Santier si Proiectantul sa aiba acces la toate punctele si fazele de

executie, precum si la documentele calitatii.

- Dupa primirea documentatiei tehnice, constructorul va asigura cunoasterea solutiei

tehnice prevazute de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii.

- Antrepriza de executie va semnala in scris eventualele neconcordante, omisiuni
sau neclaritati, pentru a fi analizate si a se lua masurile necesare, inaintea
executiei efective.

- Antrepriza de executie poate face propuneri de modificari fata de solutiile
tehnologice cuprinse in proiect, in scopul adaptarii la propria tehnologie. Aceste
propuneri se vor putea aplica dupa insusirea lor de catre proiectant.

- Documentele calitatii: fise tehnologice ale lucrarilor, certificatele de calitate

pentru materiale si echipamente, procese verbale de lucrari structurale ce devin

ascunse, note de constatare si remediere, procese verbale de faze determinante etc.,
sa existe in totalitate si sa fie accesibile si tinute la zi.

- Materialele si echipamentele puse in opera sa aiba certificat de calitate de la

furnizor, acolo unde este cazul sa fie agrementate conform Legii 10/95.

Beneficiarul va urmari indeplinirea acestor obligatii. I.S. este abilitat ca, in cazul
cand lucrarile nu sunt corespunzator executate, sa le refuze. Refacerea/remedierea se va face
pe cheltuiala Antreprenorului.

Controlul se va face in punctele si etapele considerate necesare de I.S. Lucrarile care
urmeaza a fi acoperite vor fi verificate si receptionate de I.S., intocmindu-se in prezenta
Antreprenorului "proces verbal de lucrari ascunse”. Daca 1.S. considera necesar, poate solicita
examinarea amanuntita.

Orice lucrare de finisaj poate fi demarata numai dupa ce I.S. receptioneaza calitativ
statificatia support a zonei respective.

La deschiderea lucrarilor se va completa si actualiza impreuna cu Antreprenorul,
Inspectorul de santier, Programul de analiza calitativa, pe fiecare obiectiv de cladire, in functie
de graficul de executie a lucrarilor, ce va fi aprobat de catre toti factorii de raspundere.
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In aceasta situatie, lucrarile pot fi continuate numai dupa remedierea defectiunilor si
reconvocarea comisiei pentru autorizarea continuarii lucrarilor.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei care cuprinde
documetele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia si care
se preda proprietarului constructiei care are obligatia de a o completa la zi. Cartea constructiei
cuprinde intreaga documetatie utilizata la realizare.

B.4. Protectia muncii

La executarea structurii pe santier, toate operatiile tehnologice necesare realizarii
efective, utilajele, sculele si locurile de munca vor indeplini conditiile prevazute in “Normele
republicane de protectie a muncii” aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sandtatii cu
ordinul nr. 34/1975 si 60/1975, precum si “Normele de protectie a muncii in activitatea de
constructii-montaj” aprobate de M.C. Ind. cu ord. nr. 1233/D-1980, privitoare la operatjile de
prelucrare la rece, de ldcatuserie si montaj.

In toate fazele de realizare, pe langa normele mentionate anterior si NORMELE
GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII (EDITIA 1996) elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si de Ministerul Sanatatii, se vor respecta prevederile de protectie a muncii
cuprinse in proiectele tehnologice, specifice fiecarei structuri in parte.

Antreprenorul isi va numi un resposnsabil cu sanatatea si siguranta in munca ce va
identifica si organiza punctele de lucru, in vederea intocmirii planului de siguranta si sanatate
in munca in concordanta cu legislatia in vigoare.

Responabilitatea oricarui eveniment produs in timpul activitatii Antreprenorului revine in
exclusivitate acestuia.

B.5. Protectia mediului

Antreprenorul va lua toate masurile si va obtine toate aprobarile legale in vederea
protejarii mediului inconjurator si a evitarii reclamatiilor intemeiate din partea vecinilor. Orice
consecinta a degradarii mediului, in orice forma, ii este imputabila.

C. SPECIFICATII TEHNICE DE EXECUTIE :

CERINTE GENERALE & EXECUTIA LUCRARILOR

1. PAVIMENT DIN COVOR TURNAT, SUPRAFATA DE JOC DIN GRANULE
CAUCIUC (SBR/EPDM)

2. TRASAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
3. LUCRARI DE SAPATURA

4. LUCRARI DE COFRAJE S| SUSTINERILE LOR
5. DECOFRAREA
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6. ARMAREA BETONULUI

7. LUCRARI DE BETON SI BETON ARMAT

8. REGULI GENERALE DE BETONARE

9. IMPREJMUIRI METALICE

10. LUCRARI DE CONSTRUCTII LA TEMPERATURI JOASE
11. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

CERINTE GENERALE
Caietul de sarcini pentru executia lucrdrilor de rezisten{d descrie principalele
capitole de lucrari in afara celor legate de instalatii.

EXECUTIA LUCRARILOR

La executia acestor structuri se vor respecta integral toate reglementarile si
prevederile in vigoare privind executia, verificarea, calitatea executiei si receptia obiectelor
de investitii Tn construciii.

Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate in normativul C 56/85-
anexa 11.2.2., avand valorile £2 cm, respectiv £1 cm.

CURATENIA PE SANTIER

Curatenia si intretinerea mijloacelor de munca la locul de munca, degajarea locului de
lucru de materiale si mijloace de lucru si transportarea lor in afara locului de munca intra in
sarcina executantului lucrarilor de constructii-montaj si trebuie urmarite atent avéand in avand in
vedere conseciniele economice de interes genera, mai exact:
» economie de materiale, timp si manopera;
* comoditate in executie;
* evitarea unor accidente de munca:
« influenta asupra calitatii lucrarilor;

* urmarirea lesnicioasa a executiei.
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1. PAVIMENT DIN COVOR TURNAT, SUPRAFATA DE JOC DIN GRANULE
CAUCIUC (tip SBR / EPDM)

Suparfata de joc a terenului de sport va fi realizat din covor anti-trauma turnat in 2 straturi.

Covorul turnat va fi confectionat din mixtura de rasina poliuretanica si granule din cauciuc
(SBR / EPDM), cu elasticitate mare si cu o naltd rezistenta la intemperii, radiatii UV, ape
meteorice, frecare cu pantofii sport, etc. Materialul vizibul va fi disponibil Tn culori diverse, stratul
superior nu va fi reflectorizant si va trebui sa asigure o gestionare eficientad a apei in conditii de
ploi.

Pavimentul tip tartan va fi stabil in timp, nu se deformeaza, nu isi schimbe culoarea , isi
mentina proprietatile indiferent de conditiile exterioare si ofera o buna protectie in cazul socurilor
mecanice, cauzate de eventuale caderi si loviri.

Pavimentul tip tartan utilizat la suprafete de joc pentru nivelul de invatamant liceal este
durabil, non-alunecos si rezista la rupere, taiere, congelare, reduce nivelul de zgomot (nu are
caracter reflexiv pentru undele sonore).

Peste stratul de fundatie din beton elicopterizat se va turna covorul de baza, realizat din
granule negre, cu dimensiuni: 1-3mm si adeziv poliuretanic. Stratul de baza este realizat in
grosime de aprox. 1 cm din granule de cauciuc cu dimensiuni: 1-3mm cu adeziv incolor.

La partea superioara este realizat un stratul de uzura (vizibil) colorat (minim trei culori),
din granule elastice avand dimensiunea ~1-3mm. Configuratia nuantelor se stabileste in scris, in
baza unui paletar, de comun acord cu beneficiarul.

Acest sistem este destinat a fi realizat in zonele de sport si miscare, cu caracteristici
specifice: elasticitate pentru amortizarea socurilor din caderi, reducerea efectului negativ asupra
articulatiilor, emisii reduse de compusi volatili, reducerea zgomotului de fond, etc.

Pregatirea patului suport se realizeaza prin turnarea de platforma elicopterizata din beton
C20/25. Pentru evitarea stagnarii apei pe amplasament va fi asigurata panta transversala a
patului de minim 0,5% pentru orice zona a terenului. Panta maxima este prevazuta la 1%, pe
directive transversala (pe linia de panta a terenului natural, catre caminul 1).

Este cu desavarsire interzis a se executa lucrari care sa ascunda sau sa inglobeze
defecte de executie, sau lucrari care sa impiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii
acestora.

Materiale ce vor fi puse in opera si manopera aferenta vor fi de calitate superioara, astfel
incat toate lucrarile realizate sa fie la standarde ridicate.

Premergator operatiunii de punere in operda, executantul va prezenta beneficiarului,
reprezentatilor autoritatii contractante (si dirigintelui de santier) mostre a principalelor tipuri de
materiale, punerea in opera facandu-se dupa acceptul in scris din partea beneficiarului.

Acesta nu are dreptul de a refuza materialele care indeplinesc cerintele minimale impuse de
prezentul caiet de sarcini/documentatie.

In antemasuratorile anexate la prezentul caiet de sarcini s-au mentionat specificatiile pentru
materialele ce urmeaza a fi procurate. Se va respecta tipul (modelul) de material ce urmeaza a fi
pus in opera.

SUPRAFATA DE JOACA A COVORULUI ELASTIC
1. GENERALITATI

Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la montajul, receptia si intretinerea
suprafetei de joc multisport, realizata din covor elastic.
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2. CARACTERISTICI

Se va realiza prin turnarea continua a celor doua straturi componente.

Suprafata realizata astfel din covorul elastic turnat cuprinde urmatoarele componente:
« Patul suport realizat din beton armat elicopterizat

+ Covor elastic — strat de baza

» Covor elastic — strat superior (partea vizibila, strat de uzura, finisaj)

3. SISTEMUL DE COVOR ELASTIC TURNAT

Acest sistem presupune o suprafata turnata, de orice dimensiune si pe orice configuratie, compusa
din doua straturi de covor elastic, asezate pe un pat de poza din beton finisat pentru planeitate.
Elementele principale ale covorului elastic din cauciuc sunt:

1. Infrastructura - cuprinde straturi de materiale asezate pe terenul de fundare, dimensionate in
stricta corelare cu caracteristicile amplasamentului si incarcarile de proiectare functie de destinatia
de folosinta a lucrarii.

Rolul principal il reprezinta drenarea apelor de suprafata si asigurarea rezistententei fundatiei
covorului.

2. Suprafata finisata a infrastructurii - reprezinta nivelul infrastructurii, de turnare a celor doua straturi
de covor elastic (de baza si superior), fara modificari dimensionale ulterioare in ceea ce priveste
nivelul sau panta proiectata.

3. Covorul elastic montat prin turnare continua este format din doua straturi:

- primul strat (stratul de baza) de aprox. 10 mm este format din granule de cauciuc de aprox. 1-3
mm, malaxat cu adeziv poliuretanic incolor;

- al doilea strat (stratul superior) este format din granule fine de cauciuc de 1-3 mm, omogenizat in
masa cu adeziv poliuretanic colorat. Stratul superior va adera foarte bine la stratul de baza formand
o legatura puternica cu acesta, pentru a evita eventualele desprinderi.

Este deosebit de important ca si fundatia sa poata prelua apa de scurgere si trebuie sa aiba
rolul de element intermediar de acumulare, in special in cazul solurilor legate de stratul de sustinere.

4. EXECUTIA SISTEMULUI COVORULUI ELASTIC DIN CAUCIUC
1. Executia infrastructurii

- asternere strat pat de poza (platforma betonata)

- pregatire suprafata infrastructurii (operatiile vor include imprastiere, nivelare, compactare etc)

ATENTIE: Pantele suprafetelor vor fi pregatite si executate la momentul executiei infrastructuriil
Suprafata finisata a infrastructurii va reprezenta cota finala pe care va fi asternut stratul de poza ce
va avea grosime constantd pe toata suprafata de pavat. Suprafafa finisata a infrastructurii este
nivelul reprezentativ ce determina cotele finale si pantele pavajului. Suprafata de finisaj a
infrastructurii trebuie sa aiba panta corespunzatoare drenarii si canalizarii apelor pluviale pentru
zona respectiva.

Panta suprafetei se dimensioneaza prin proiect, dar nu va fi niciodata mai mica de 0,5%.
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ATENTIE: La etapa realizarii suprafetei de finisaj a infrastructurii trebuie sa se verifice pozarea si
incastrarea corespunzatoare a tuturor elementelor care se afla in interiorul suprafetei amenajate
(suportii pentru stalpii celor 2 fileuri de volei; ramele caminelor de vizitare, capace sau alte elemente
de instalaiii si utilitati, fundatii de mobilier urban si de aparate de joaca).

Elementele accesorii vor trebui sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare corespunzatoare
sau inglobate in beton turnat la fata locului si pozitionate la cote definitive.

2. Executia stratului de poza al covorului elastic

2.1 Asternerea stratului de poza
Materialul utilizata ca pat de poza pentru suprafata de joaca se va asterne uniform si se va nivela.
Pe patul pentru pavaj gata nivelat nu se mai calca ! este obligatorie asigurarea incintei cu
imprejmuire provizorie.
ATENTIE : Definitivarea stratului de poza nu se va executa la temperaturi sub 0°C!
2.2 Aplicarea de sabloane de ghidare.

Cu ajutorul sabloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se realizeaza panta de 0,5% -
1% si se ageaza la 5-10 mm deasupra inaltimii de cota, pentru a preveni eventuale blocaje.
3. Executia straturilor covorului elastic de cauciuc

Covorul se va truna in doua straturi:
+ Covor elastic — strat de baza cu o grosime de aprox 1 cm (culoare neagra)

+ Covor elastic — strat superior, vizibil (culoarea specificata in documentatie, mostra aprobata de
beneficiar)

ATENTIE:

Covorul nu va fi supus altor incarcari in afara trecerii turnatorului si a utilajelor sale de executie strict
necesare (exclus trafic auto) pana la definitivarea suprafetelor! in consecinta organizarea de santier
va tine seama de ordinea operatiunilor pe suprafete (fronturi) de lucru, pentru fluidizarea
aprovizionarii si operatiunilor de executie.

5. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

Executarea lucrérilor pe timp friguros se va face in conformitate cu prevederile din Normativul pentru
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente" indicativ C16 — 84 , fiind
interzisa executia lor pe timp de ploaie sau burnita.

6. CONTROLUL CALITATII LA RECEPTIA LUCRARILOR

Se va verifica:

* asamblarea corecta a elementelor componente;

* existenta si traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie; ,

Defectiunile constatate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remedlate

7. MASURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE

Beneficiarul, pe tot parcursul exploatarii, trebuie sa;

= verifice vizual starea covorului elastic;

* protejeze pe cat posibil suprafata turnata de substante chimice (clor, acizi, saruri);

* sa nu foloseasca pentru deszapezire unelte sau utilaje cu lame metalice.

* sa nu permita accesul pe terenul de sport animale sau persoane cu incaltaminte ce are
proeminente (crampoate, toc cui) !!

* sa indeparteze orice obiect care prin calcare ar putea degrada suprafata (crengi, obiecte dure).

8. MASURATOARE S| DECONTARE

« Suprafetele acoperite de covorul elastic se mésoard si se deconteaza la metru patrat suprafata
real executata.
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Produsele din gama covoarelor elastic de acest tip trebuie sa detina certificarea DIN
18035/6 care este standardul european de calitate in domeniul constructiilor civile — suprafete
sintetice pentru terenuri de sport (ultima varianta fiind din decembrie 2014).

De asemenea, sa respecte standardul DIN 18035/6 ce asigura un grad de deformare la
temperatura in parametrii stabiliti la nivel european, deformatia fiind de 0,7 milimetri la o
temperatura de 0 grade Celsius si de 1,1 milimetri la o temperatura de 40 de grade Celsius.

Pe langa standardul DIN 18035/6, covorul va indeplini si certificarile DIN 50014 respectiv
DIN 53387, standardele europene pentru rezistentd si comportament al materialelor plastice la
actiunea radiatiilor solare cat si gradul de adaptare la climatul local.

Produsul va fi indeplini SREN 1177, recunoscut si aplicat in toata Uniunea Europeana.
Caracteristici tehnice : Greutate (kg/mp) ~ 900 / m3
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Faza :

PROIECT TEHNIC

2. TRASAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Reglement&ri tehnice ce se vor respecta: STAS 9824/0-74, Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale (M-SR 4/86).

Aplicarea pe teren a planului de trasare se va face in conformitate cu STAS 9824/0-
74.

Prima operatie constd in trasarea axelor principale si secundare, care se
materializeazd pe borne. Dupa trasarea in continuare a conturului cladirii se trece la
executarea unei Imprejmuiri ajutdtoare, alcatuita din scanduri batute pe cant, pe piloti Tnfipti
prin batere in teren. Laturile imprejmuirii se bat la o distanta de 1,50-2,00 m de conturul
constructiei si vor fi paralele cu axele principale ale constructiei.

Transmiterea axelor principale de pe borne pe scandurile imprejmuirii ajutatoare se
face cu ajutorul teodolitului.

Trasarea pe teren a limitelor gropilor de fundare se face in raport cu axele principale
si secundare, trasate pe imprejmuiri pe care se fixeaza sarme intinse ce marcheaza
marginea gropilor. Transmiterea pe verticala a punctelor rezultate din intersectia sarmelor
se va face cu ajutorul firului cu plumb.

Cu ocazia receptiei lucrarilor de trasare pe teren a constructiilor se va verifica :

- respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare ;

- pozitia in teren a reperelor de trasare ;

- pozitia Tn teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor contururilor constructiei
trasate ;

- valoarea si marcarea reperelor de cotd +0,00 m (CTA).

COTA DE NIVEL PENTRU PLATFORMA BETONATA VA FI CONSIDERATA
LATURA DINSPRE CAMIN 1.

SE VOR AMENAJA PANTE DE MINIM 0,5% PE INTREAGA SUPRAFATA A
TERENULUI, PENTRU A EVACUA CORESPUNZATOR APA DIN PRECIPITATII.

PANTA MAXIMA LA SUPRAFATA PLATFORMEI VA FI DE 1% !

NU SE ACCEPTA BALTIRI ALE APEI LA NIVELUL PLATFORMEI DIN BETON, CE
VA AVEA STRATUL SUPERIOR ELICOPTERIZAT.

Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate in normativul C 56/85-
anexa 11.2.2., avand valorile £2 cm, respectiv 1 cm.
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3. LUCRARI DE SAPATURA

Reglementari tehnice ce se vor respecta :

- Normativ privind executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale, C 169-88.

La executarea sapaturilor pentru fundatii se vor respecta urmétoarele principii
generale :

-mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundare sau in jurul
cladirilor existente, astfel incat sa nu fie periclitatd rezistenta-stabilitatea acestora;

-atunci cand turnarea betonului de fundatie nu se face imediat dupa terminarea
sapaturilor, acestea se vor opri la o cotd mai ridicatd decat cota finald, se face acest lucru
pentru a se impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub
talpa fundatiei respective;

-planul inferior al sapaturii de lungime mare sé fie inclinat spre unul sau mai multe
puncte de colectare si evacuare a apelor ;

-schimbarea cotei de fundare se poate face numai cu acordul proiectantului si orice
modificare Tn acest sens se consemneazd in registrul de procese verbale de lucrari
ascunse;

-se asigura securitatea muncii in timpul lucrérilor.

Sapaturi mecanice

Sapaturile mecanice pentru fundatii si subsoluri se vor executa cu excavatorul cu
cupa inversa. Sapaturile executate cu excavator se opresc cu 20-30 cm deasupra cotei
finale a s&paturii, diferenta urmand a fi sépatd manual. Grosimea stratului ramas deasupra
cotei de proiect variaza in functie de natura padmantului, astfel :

- 25-30 cm in cazul pamanturilor argiloase.

Conform normativ C 169-88, constructorul este obligat s& urméareasca aparitia si
dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea s&péturii, care pot indica
inceperea surpdrii malurilor si s3 ia masuri de prevenire a accidentelor. Daca se observa
fenomene ce indica pericol de surpare, se vor lua masuri de sprijinire a peretelui in zona
respectiva sau de transformarea lor in pereti cu taluz.

Panta taluzului pentru sapatura mecanica este de 1/1.

Sapaturile cu pereti n taluz se vor executa in orice fel de teren cu conditia sa se
asigure finlaturarea apelor din precipitati sau provenite accidental, iar malul s nu fie
incércat cu depozite de pamant sau materiale. Panta taluzului sapaturii nu va depasii
valorile maxime admise si anume pamantul ce se sapa cu cazmaua i tarnacopul (argila,
argila nisipoasa etc.), maximum 2/3 (60 %).

Apele infiltrate se colecteaza in puturi colectoare amplasate in afara fundatiilor, de
unde apa este evacuata prin pompare, adancimea acestora este de minimum 1,00 m sub
planul inferior al sapaturii, iar sectiunea lor este de 1,00mp. Daca pamantul este sensibil la
actiunea apei, peretii putului colector se captusesc. Apa pompata trebuie evacuatd cat mai
departe de sapaturd, pentru a nu se infiltra din nou.

Sprijinirea taluzurilor verticale

Sprijinirea taluzurilor verticale se va executa cu sprijini grele din dulapi metalici.

Umpluturi compactate

Umpluturile se executa din pamanturi rezultate din lucrérile de sapaturi, fard continut
de corpuri strdine (moloz, resturi de lemn etc.) Este interzisa realizarea umpluturilor din
pamanturi cu umflari sau contractii mari, prafuri, maluri, argila moi cu continut de materii
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